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ПРИЗНАЧЕННЯ

• Збільшує адгезію до будь-яких основ, особливо до
гладкої поверхні.
• Утворює міцну шорстку поверхню.
• Придатна для підлог з підігрівом.
• Ефективна при облицюванні методом «Плитка по
плитці».
• Вологостійка, морозостійка.
• Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ

• Для підготовки бетонних та інших складних гладких 
не вбираючих вологу поверхонь перед різними 
видами оздоблювальних робіт (штукатурні, облицю-
вальні та інші).
• Створює міцну шорстку поверхню, значно збільшує 
адгезію. 
• Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути міцною, сухою, не піддана 
промерзанню. Поверхню очистити від забруднень 
та речовин, які можуть знижувати адгезію наступних 
шарів оздоблення до основи (масляні та жирові 
плями, змащувальні матеріали, особливо антиопа-
лубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові 
покриття та ін.). Неміцні ділянки поверхні та ті, що 
осипаються, видалити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

При виконанні робіт керуватись будівельними 
нормами, правилами та вимогами даної 
інструкції.

ВИТРАТИ

ОЧИЩЕННЯ

Руки, інструменти і тара легко очищаються чистою 
водою поки матеріал ще свіжий. Після висихання 
грунтовки видаляється механічно. 
 
Фасування: 5, 10 л

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

В сухих умовах, при температурі від + 5 °С до +30 °С, 
на сухій основі, в оригінальній непошкодженій герме-
тично закритій упаковці - не більше 12 місяців від 
дати виробництва.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бuduy Г4 –готова до використання грунтовка,  суміш 
мінерального наповнювача з синтетичними смолами 
з низьким вмістом летких органічних сполук.   

Увага! Технічні характеристики приведені для стан-
дартних випробувань при температурі +20±2 °С і 
відносній вологості 55±5%. В інших умовах характе-
ристики суміші можуть змінитися.
Виробник не несе відповідальності за неправильне 
використання продукту або використання його в 
цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.

ҐРУНТОВКА Г4
КВАРЦЕВА АДГЕЗІЙНА
«БЕТОН-КОНТАКТ» ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ
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ПРИЗНАЧЕННЯ

• Збільшує адгезію до будь-яких основ, особливо до
гладкої поверхні
• Утворює міцну шорстку поверхню
• Придатна для підлог з підігрівом
• Ефективна при облицюванні методом «Плитка по
плитці»
• Вологостійка, морозостійка
• Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ

• Для підготовки бетонних та інших складних гладких 
не вбираючих вологу поверхонь перед різними 
видами оздоблювальних робіт (штукатурні, облицю-
вальні та інші)
• Створює міцну шорстку поверхню, значно збільшує 
адгезію 
• Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути міцною, сухою, не піддана 
промерзанню. Поверхню очистити від забруднень 
та речовин, які можуть знижувати адгезію наступних 
шарів оздоблення до основи (масляні та жирові 
плями, змащувальні матеріали, особливо антиопа-
лубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові 
покриття та ін.). Неміцні ділянки поверхні та ті, що 
осипаються, видалити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ґрунтовку наносити за допомогою валика або 
малярної щітки (макловиці), рівномірно розподіляю-
чи по основі. Витрати ґрунтової композиції і кіль-
кість шарів нанесення залежить від виду основи і 
атмосферних умов. Грунтовку Г4  наносити тільки у

нерозведеному стані. Перед використанням ґрун-
товку слід ретельно перемішати. Дуже сухі і пористі 
поверхні рекомендується обробляти в два шари, при 
цьому другий шар ґрунтовки. Після висихання грун-
товка Г4 утворить на поверхні абразивну тонку 
плівку. Час висихання ґрунтовки для непоглинаю-
чих основ становить приблизно 2-3 години. Після 
висихання ґрунтовки поверхня придатна для нане-
сення наступних шарів.

При виконанні робіт керуватись будівельними 
нормами, правилами та вимогами даної 
інструкції.

Увага! Невиконання даної інструкції може призве-
сти до погіршення фізико-механічних властивостей 
розчину.

ВИТРАТИ

Витрата Ґрунтовки універсальну Г 4 Кварцева 
Адгезійна «Бетон-контакт»  залежить від пористості 
і поглинання основи. Як правило, витрата грунтов-
ки становить 0,4-0,58 кг/м2 

ОЧИЩЕННЯ

Руки, інструменти і тара легко очищаються чистою 
водою поки матеріал ще свіжий. Після висихання 
грунтовки видаляється механічно. 
 
Фасування: 5, 10 л

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

В сухих умовах, при температурі від + 5 °С до +30 °С, 
на сухій основі, в оригінальній непошкодженій герме-
тично закритій упаковці - не більше 12 місяців від 
дати виробництва.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ҐРУНТОВКА Г4 – готова до використання грунтов-
ка,  суміш мінерального наповнювача з синтетичними 
смолами з низьким вмістом летких органічних 
сполук.

Увага! Технічні характеристики приведені для стан-
дартних випробувань при температурі +20±2 °С і 
відносній вологості 55±5%. В інших умовах характе-
ристики суміші можуть змінитися.
Виробник не несе відповідальності за неправильне 
використання продукту або використання його в 
цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.

Увага! Невиконання даної інструкції може 
призвести до погіршення фізико-механічних 
властивостей розчину.

Витрата Бuduy Г4 залежить від пористості і 
поглинання основи. Як правило, витрата грунтовки 
становить 0,4-0,58 кг/м2.

Ґрунтовку наносити за допомогою валика або 
малярної щітки (макловиці), рівномірно розподіляю чи 
по основі. Витрати ґрунтової композиції і кількість 
шарів нанесення залежить від виду основи і 
атмосферних умов. Грунтовку Бuduy Г4  наносити 
тільки у нерозведеному стані. Перед використанням 

ґрун- товку слід ретельно перемішати. Дуже сухі і 
пористі поверхні рекомендується обробляти в два 
шари, при цьому другий шар ґрунтовки. Після 
висихання Бuduy Г4 утворить на поверхні 
абразивну тонку плівку. Час висихання ґрунтовки 
для непоглинаючих основ становить приблизно 2-3 
години. Після висихання ґрунтовки поверхня 
придатна для нанесення наступних шарів.



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

При роботі з ґрунтовкою захищати очі та шкіру. Ґрунтовка, що попала на шкіру, змивається водою. 
При попаданні речовини в очі промити їх водою та звернутися за допомогою до лікаря.

ДСТУ Б В.2.7-233:2010 
Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-1/14367 від 26.06.2020 р.
Виготовлено :
Замовник: ТОВ "Нові Часи" м. Київ,вул.Гарматна, 33 оф.1 
Виробник: ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

При роботі з ґрунтовкою захищати очі та шкіру. Ґрунтовка Бuduy Г4, що попала на шкіру, змивається водою. 
При попаданні речовини в очі промити їх водою та звернутися за допомогою до лікаря.

ДСТУ Б В.2.7-233:2010 

Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-1/14367 від 26.06.2020 р.

Виробник: ТОВ "СВІТПРО 22" м. Київ вул. О. Мішуги 12, оф. 120

Склад:
Зовнішній вигляд:
Температура застосування 
Час висихання:
Густина:
Температура експлуатації:
Витрати
Морозостійка і вологостійка
Стійкість плівки до статичної дії води при температурі 20,0 ±2°С не менше 12 годин 
Паропроникна

Суміш мінеральних наповнювачів, полімерів та модифікуючих добавок
Прозорий з рожевим відтінком
від +5 °С до +30 °С вологість повітря не вище 80%
~6 годин
~1,5 - 1,6 кг/л 
-30 °С до +50 °С
0,4-0,58 кг/м2 

не менше 0,1 мг/(мхгодхПа)

ҐРУНТОВКА Г4
КВАРЦЕВА АДГЕЗІЙНА
«БЕТОН-КОНТАКТ» ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


